
Mobilní  elektronický hlasovací  systém 
funkcionality a požadavky: 
 
Hardware:  
 

- počet hlasovacích jednotek (minimálně 30 ks) 
- centrální řídící jednotka 
- metalická - kabelová verze s propojením jedním kabelem z jedné do druhé, 

jednoduchou přípravou před zasedáním, možnost jednoduchého přizpůsobení kabeláže 
uživatelem (jednání zastupitelstva v náhradních prostorech, jednoduché zhotovení 
nových kabelů, jiných délek) 

- mobilní stolní verze  
- autorizace osob ke konkrétní hlasovací jednotce, kartou,čipem nebo vlastní jednotkou 
- display s kontrolním zobrazením jména a provedených úkonů 
- PREZENCE 
- PRO 
- PROTI 
- ZDRŽEL SE 
- PŘIHLÁŠENÍ DO DISKUZE 
- TECHNICKÁ POZNÁMKA 
- ZRUŠENÍ ÚKONU A OPRAVA V ČASOVÉM LIMITU 

 
Software: 
 

- automatická prezence členů zastupitelstva 
- zobrazování jmenovitých výsledků hlasování 
- evidence stavu NEPREZENTOVÁN - NEPŘÍTOMEN, OMLUVEN, NEHLASOVAL  
- zobrazování textů usnesení včetně vkládání protinávrhů a možností úprav textů 
- výstupem ze systému musí být automatické, či následné tiskové výstupy hlasování 
- výstupem ze systému musí být historie hlasování v digitální podobě v souboru v   

textovém formátu (TXT) a ve strukturovaném popsaném textovém formátu (např. 
XML, DB, XLS) 

- vyhledání podle bodu jednání nebo řečníka v zápisech 
- řízení diskuse (rozpravy) 
- zobrazování průběhu diskuse a výsledků hlasování na monitoru předsedajícího a 

plátně datového projektoru 
 
 
 
 


