P

STATN[ USTAV RADIACNI OCHRANY Praha

WWW.SUro.cz

zareni - viz obréazek.

Rozdéleni davek ozaFeni obyvatelstva - celoZivotni priamér

pfirodni radionuklidy
v téle ¢lovéka 9 %

gama ze Zemé
17 %

radon
v budovach
(pramérné)

49 %

lékaiské 11 %

ostatni 0,13 %
véetné jadernych zafizeni 0,04 %

roc m

— spad Cernobyl
0,3 %
kosmické zareni
14 %

Wy

efime raglon

INFORMACE O PRUZKUMU V OBJEKTECH

Smysl priizkumu je ziejmy, kdyZ si uvédomime, Ze diky
ptdnimu podloZi mé Ceska republika v porovnani s ostat-
nimi zemémi jedny z nejvyssich koncentraci radonu v bu-
dovéch. Priimérné davky ozéreni z radonu pro obyvatele
vyznamné pievysuji Uroven z dalSich zdroju ionizujiciho

propustné vrstvy

hornina s vyssim obsahem uranu

(Radon

je pfirodni radioaktivni plyn, ktery do
budov pronika:

@ ze zemé

(rznymi otvory, prasklinami a netésnost-
mi v konstrukci staveb)

@ z nevhodného stavebniho materialu
(jde o materialy vyrobené z nékterych
popilka &i Skvary)

@ z podzemni vody
(uvolniuje se do ovzdusi
mistnosti pfi myti,
vareni a prani)

=

[Doporu‘é‘;ﬁen‘é hodnoty ]

(Cil prazkumu )

Koncentrace radonu nema piekro¢it hod-
notu (objemovou aktivitou radonu) :

@ ve stavajicich budovach 400 Bq/m3
@ v novostavbach 200 Bq/m?®

P¥i prekroceni uvedenych hodnot se do-

porucuji vhodna opateni. Nékdy postaéi

zvys$it pfirozené nebo nucené vétrani, jin-

de jsou nutné stavebni Gpravy objektu.

V odivodnénych pripadech mize

'Lp; na jejich realizaci stat poskyt-
- nout finanéni pfispévek.

Za aktivni pomoci obyvatel vyhledat budo-
vy, v nichZ koncentrace radonu v ovzdusi
prevysuje doporucené hodnoty. Na zékla-
dé méfeni pomoci detektorl je majitel
objektu informovan o vysledcich, pfipadné
o moznych opatfenich ke snizeni koncent-
race radonu.

Prlizkum je zaméfen pfedevsim na oblasti
s vysokym radonovym indexem (na progn6z-
ni mapé radonového indexu geologického
podlozi v CR jsou oblasti s vysokym inde-
xem vyznateny hnédocervenou barvou).

Index: D nizky
D prechodny
[ ] stredni
VySsoky

Na druhé strané najdete
informace o detektorech . . .

Kontakt: SURO, radonovy program, Pileticka 57, 500 03 Hradec Kralové, radon@suro.cz, 495 211 487
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DETEKTOR A JEHO UMISTOVANI

Na dné méfici komory (tzv. detektoru RAMARN) je umistén stopovy
detektor. Detektor slouZi ke stanoveni primérné ro¢ni koncentrace
radonu v ovzdu$i mistnosti. Radon, ktery snadno pronika sténami

i vickem do méfici komory, vysila pfi svém radioaktivnim rozpadu
uvniti komory Castice alfa, které zanechavaji neviditelné stopy v Cervené
méfici folii ve stopovém detektoru. Cim vétsi koncentrace radonu a ¢im
déle je detektor v mistnosti, tim vice stop v detekéni folii. Po specialnim
chemickém leptani detektoru Ize zminéné stopy vidét pod mikroskopem.
| Zjejich poétu a z doby, po kterou byl detektor v mistnosti, Ize stanovit
_| pr@imérnou koncentraci radonu v mistnosti.

Kde a na jak dlouho

Detektor se umistuje na dobu 1 rok v trvale Detektory umistte prednostné do obytnych
uzivanych obytnych mistnostech bytu (v kuchynich,  mistnosti:
obyvacich pokojich, loznicich, détskych pokojich). méné vétranych
které jsou v pfimém kontaktu s podlozim
Detektory neum"sfujte se $patnou izolaci od zemé

pfipadné takovych, kde je pouzit stavebni

do kouPeInyr Sklepa ¢i na WC! material podezrely z hlediska radioaktivity

Jak detektor umistit

Detektor zkontrolujte, zda neni poskozen (napf. zda neni praskla
plastova méfici komurka nebo zda neni odlepen stopovy detektor ze
dna komirky. Pokud k po$kozeni doslo, kontaktujte nas prosim
telefonicky na nize uvedené &islo).

Detektor postavte ve svislé poloze do mist, kde bude béhem roku
chranén pied pfimym slune¢nim svitem a pred poSkozenim, napf. na
skrin apod.

Detektor nedavejte do mist, kde se dé ocekavat ovlivnéni proudénim
vzduchu, tj. nedavejte jej do blizkosti oken ani dvefi.

PFi umisténi detektoru vyplnte dotaznik a zkontrolujte spravné
vyplnéni ¢isla detektoru.

Na co je treba dat pozor

Métici komirka RAMARN musi byt dobfe uzaviena vickem.

Pokud byste ze zvédavosti detektor otevirali a prohliZeli si co je uvnitf,
nedotykejte se v zadném pfipadé cervené detekéni folie, komoru ihned
uzavrete peclivé vickem.

-

Poznamenejte si, kdy jste detektory umistili!

Co s detektorem po roce

Po roce budete vyzvani, abyste detektor (celou méfici komoru) odevzdali tomu, kdo ve vasem kraji méfeni
organizuje. Vysledky méfeni obdrzite pisemné, pfiblizné za 3 mésice.
V piipadé pochyb se obratte na STATNI USTAV RADIACNi OCHRANY
Hradec Kralové, Pileticka 57, 500 03, tel.: 495 211 487
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